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DATENBLATT 
 
CFD - Kompakt Glasfasermuffe Rohr 7 - 8mm 
 
Artikelnummer: AT29018 
 
 
 
Produktumschreibung 
Die Kompakt Glasfasermuffe wird verwendet zum verbinden, zum reparieren oder zum erweitern von 
der direkten Erdverlegung "Fiber to the Home“ Rohre. 
Geeignet für ein Rohr ein und ein Rohr aus bis max 6 Glasfasern. R = 22,5mm 
 
Rohrdurchmesser: Ø 7mm – Ø 8mm  (Ø -0,2 / Ø +0,4 mm) 
 
 
Kapazität Kassetten: 
6 Spleißschütze heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm. 
 
 
Eigenschaften und Vorteile 

 Einfache und schnelle Montage 

 Universell einsetzbar 

 Geeignet für Spleißschütze heatshrink Ø2,4mm x 45mm 

 Geordnete Montagefolge 

 Integrierte Zugentlastung 

 Abmessungen Karton 590 x 390 x 200mm 

 Wasserdicht laut IP 68 

 Schlagfest 

 Halogenfrei 
 

 
 
 
Artikelnummer 
AT29018: Kompakt Glasfasermuffe Rohr 7 – 8mm 
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Verpackung und Etikettierung 
Kompakt Glasfasermuffen pro Karton:  25 Stück 
EAN-nummer:     8712259335643 
Abmessungen Karton:    590 x 390 x 200 mm 
Jede Kompakt Glasfasermuffe befindet sich in einem versiegelten transparenten Beutel. 
 
Alle Produkte werden in recycelbaren Materialien verpackt und deutlich mit Attema Artikelnummer und 
Bezeichnung gekennzeichnet. 
 
Spezifikationen 
Farbe:      Muffe: Schwarz 

Boden + Kassetten: dunkelgrau 
Material:     Polypropylen Fiberglas 
Durchmesser Muffe    Ø85mm 
Länge Muffe     155mm 
Gewicht:      0,165 kg 
Rohrdurchmesser:    Ø 7 mm – Ø 8 mm (Ø -0,2 / Ø +0,4 mm) 
Anzahl der Rohranschlüsse:   2 (1 ein / 1 aus) 
Anzahl der Fasern:    6     
Kapazität Spleißschütz Kassetten:  6 Spleißschütze heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm. 
Biegeradius der Fasern:   R = 22,5mm 
Schlaufenlänge der Fasern:   23 cm 
 
 
Technische Spezifikationen 
Rohr Zugentlastung:    7mm: >156N 
      8mm: >178N 
 
Rohr Torsion: 90 Grad, 400mm 
 Keine Verschlechterung, keine Leckage. 
 
Aufprall:      IK09 

Keine Verschlechterung, keine Leckage. 
 
Druckfestigkeit:     1000N und, 

     Mit der in der EN124-Klassifizierung angegebenen 
     Belastung B125 unter den folgenden Bedingungen: 
     - Sandabdeckung mindestens 30cm. 

      - FttX Distribution Versorgungsmuffe ist in Sand 
      eingebettet. 
 
Wassereintritt:      IP68, EN 60529 
      Wassertiefe 1 Meter, 7 Tage, keine Leckage 
 
Chemische Beständigkeit:   5%HCL, 5%NaOH, 5%NaCI 

     Kerosin (Lampenöl), Vaseline, 
     Diesel für Autos EN590. 

      24 Stunden, keine Leckage  
 
Vibration:      10 Hz, Amplitude 3 mm, während 10 Tagen, 
      Kein Fehler 
 
Temperatur:     Lagerung –10 °C / + 50 °C 

Installation –10 °C / + 50 °C 
Im Einsatz –20 °C / + 60 °C 

 
Permanente UV-Strahlung können die Eigenschaften dieses Produkts beeinflussen.  
 
Nach dem Öffnen kann der O-Ring wieder verwendet werden, wenn keine Beschädigungen auftreten. 
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